Skotselanvisning Easy-Vent®

GOD VENTILATION | DIN BOSTAD

Bakom dina element i sovrum och vardagsrum sitter
Easy-Vent. Det ir ett luftdon som ger bostaden filtrerad och
férvarmd friskluft. | varje lufidon finns ett filter som hindrar
pollen och fororeningar att ta sig in med friskluften.

For att sikerstilla en god luftkvalitet och ratt mangd friskluft,
ska filter bytas ut med jamna mellanrum.

FRISK LUFT MED RENA FILTER

Filtret &r en viktig del av luftdonet Easy-Vent. Det dr utprovat
och testat tillsammans med luftdonet for att ge ratt luft-
kvalitet, luftfidden och temperatur.

Filter bér bytas regelbundet, da ett hart smutsat filter hindrar
det viktiga tilllédet av friskluft. Rekommendationen ar att
byta en gang per &r. Exakt hur ofta beror pa utomhusmiljén,
vilket innebar titare byten i innerstadsmiljé 4n i omraden
utanfor stadskarnan.

ATT BESTALLA NYA FILTER

Nya filter koper du direkt av oss pa Acticon AB. Du far da
riktiga originalfilter, vilket dr din garanti for att luftdon och
ventilation fungerar som det ska. Det ar namligen vi som
utvecklat och tillverkat Easy-Vent i mer dn tjugo ar.

Bestillningen gér du enkelt pa var hemsida www.acticon.se
Dér finns en forteckning pa filtertyper och storlekar. Det gar
ocksa bra att ringa oss pa telefon 036-37 07 90.

Din bestillning skickas i paket. Du far en avisering per post
nir paketet finns fér avhdmtning pa ett utlamningsstélle nara
din bostad.

Méanga bostadsrittsféreningar viljer att gora en gemensam
bestillning sa att alla i fastigheten byter sina filter samtidigt.

RATT FILTER OCH STORLEK

Innan bestillning maste du kontrollera dina gamla filter, sa att
de nya filtren blir av samma typ och storlek. Pa filtret finns en
etikett med filtrets bendamning. Observera att du kan ha olika
filterstorlekar i din bostad. Darfér bar du kontrollera filtren

i ligenhetens samtliga luftdon. S& har noggrann behdver

du bara vara forsta gdngen du bestiller, darefter sparar vi
uppgifterna som giller for dig.

GAMLA FILTER AR BRANNBART AVFALL

Forbrukade filter behandlas som vanligt brannbart avfall,
alltsa det du ldgger i soppasen efter kéllsortering. Avfallet
atervinns som energi i forbranningsanldggningar, som i sin
tur ger oss bade virme och el.
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Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadviggen. | luftdonet filtreras ute-
luften och vérms upp av elementet. Den rena och uppvirmda friskluften
strémmar in i rummet i elementets dverkant. Dragfritt och ljudlost.
Uppvarmningen med hjalo av elementet sker endast under den kalla ars-
tiden, d elementet ar i drift. Det dr bara da férvarmningen av uteluften
behgvs

Bostadens "gamla” férbrukade luft sugs ut via spiskdpa i kék och ventiler i
wc/badrum ech ibland klddkammare.

SA BYTER DU FILTER

1. Oppna filterluckan i luftdonets dverkant. Det gér du
genom att ta tag i kanterna pa luckans kortsidor och dra
den rakt uppat. Det kan vara lite trogt, men var lugn -
det haller!

Lyft upp det “gamla” filtret genom dppningen

3. For ner det nya filtret i dppningen. Filtrets etikett
ska vara vind in mot rummet

4. "Tumgreppet” pé filtrets ram viks bakat. Se fill att filtret
lutar mot elementet, Ligg tillbaka luckan och tryck till
sa att den lases fast (%)

(*) P4 éldre Easy-Vent modeller har inte filterluckan ndgon lasfunktion,
utan ldggs bara pd plats dver filterdppningen.
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VARA FILTERTYPER

Fér att garantera ratt funktion maste originalfilter fran Acticon
anvandas. Vdra filter uppfyller dokumenterade krav pa filter-
och brandklass, stofthallningsférmaga och livslangd. vid
destruktion avges inga giftiga gaser.

Filtertyp Teknisk beskrivning

Komfortfilter F7 Finfilter i klass F7

Finns i flera storlekar | Awvskiljningsgrad ca 98%

Brandklass F1 enligt DIN 53438

Filterbyte: Arligen eller minst vartannat ar

Crundfilter G2 Klass G2. Kan dammsugas. For effektivare
Finns i flera storlekar | filtrering bor dock filtret bytas mot nytt.
Avskiliningsgrad > 65%

Brandklass F1 enligt DIN 53438

Avskiljningsgraden anger hur stor andel av pollen och andra féroreningar

som filtret fangar upp. Observera dock att gasformiga lukter, t ex fran
tobaksrok aldrig kan avskiljas helt.

FILTERLUCKA

Det ar viktigt att filterluckan, som sitter pa luftdonets ovansida,

ar rétt placerad och ordentligt fastsatt.

For att fasta luckan gér du sa har:
Kontrollera att luckan dr vand at ratt hall (etiketten ska vara
rattvand). Tryck till pa ovansidan av luckan sa att den fixeras

pasin plats. Observera att pa dldre Easy-Vent modeller &r inte

luckan utrustad med nagon lasfunktion, utan laggs bara pa
plats dver filteréppningen.

REGLERBART SPJALL

Spjéll r ett tillbehér som sitter pa ejektorn i luftdonets under-
kant. Det dr stegldst reglerbart fran &ppet till stingt lage.
For att minska luftéppningen eller stinga helt dras spjallet
mot dig. For att ppna skjuts spjdllet i riktning fran dig.
Reglering av spjéllet gors enklast med ejektorn i nedféllt lige.
Glom ej att falla upp ejektorn efter reglering.

Easy-Vent kan kompletteras med spjall i efterhand. Det
bestills fran Acticon och monteras enkelt med hjélp av
medféljande skruv och plastbricka.

RENGORING

Easy-Vent kan vid behov torkas av med latt fuktad trasa.
Forutom regelbundna filterbyten krévs normalt ingen
ytterligare rengéring. | undantagsfall kan fasadgaller, kanal
och donets insida rengdras med flexibel rensslang ansluten
till dammsugare.

Acticon AB
Sjéakravdgen 30
564 31 Bankeryd
Tel 036-3707 90
Fax 036-3707 45
www.acticon.se

Filterbyte: Fér effektiv filtrering vartannat ar
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Ejektor eventuellt med spjll.
Ejektorn ska alltid vara uppfalld
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Vigg i genomskarning med kanal och luftdon Easy-Vent med

monterat element
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Spjallet regleras enkelt med fingertopparna.
Bilden visar spjdllet i dppet lage
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